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まえがき

このたびは脱臭回収乾燥機TR-225Fをお求め下さいまして、誠にありがとうございました。

この脱臭回収乾燥機は、数々の特徴をもち、あなたの期待に十分こたえ、お庖の繁栄をもたらす

ものと確信いたします。

この脱臭回収乾燥機をご使用になる前にぜひこの「取扱説明書」をご一読下さい。

正しく取扱っていただければ、機械は常にスムーズに働き、すぐれた性能をいつまでも発揮し、

ご満足いただけるものと確信いたしております。

本機は脱臭回収乾燥工程中は、気化された溶剤が機内を循環しており非常に危険です。

数々の安全装置は取付けてありますが、ご使用の際は日常の点検はもちろんのこと取扱注意事項

を十分守って事故の起きない様注意してご使用下さい。
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1. TR-225F 仕様

スチームE力計

生善訪
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香気ダクト

B I一

口 |

J 

名 称 自夏目収転操健

荷 旦星 22kg (J I MS 20) 

機 揺す法 市1010mm X奥行1570mm 

x高さ1830mm 

ドうムオ法 。900mmX 780mm 

駆動モ-9・ 200V3相 O. 4KW 

7 7ンモーター 200V3相 O. 4KW 

巾~ 産 慢 200V3相 2. 2KW 

|ドうム目転 41 rpm 

E 管 日 在 続入日 20A 

続出口 15A 

入口 15A 

出口 15A 

~/~ レーター液出口 15A 

セバレーター京出口 15A 

|排気ダクト日程 150A 

使用豪気 Eカ 4N6~/出

使用豪気量 35N40~/~ 

使用工 7-ffカ 5Kg/~ 



2.作業開始の前に

1. 電気工事はよいか。

線の太さ 3.5mmヒューズ 30Aを確認する。

2. アースはよいか。

接地工事はしであるか。第 3種接地工事確認。

3. 排気ダクトの取付はよいか。

4. 電源の供給はよいか。

電源の元のスイッチを入れ表示ランプ点灯確認。

5. 蒸気の供給はよいか。

蒸気の元バルブを開き圧力計で圧力確認4'"v  5kg/ crrl 

6. エアーの供給はよいか。

エアーの元バルブを開きエァーレギュレーターで圧力確認 5kg/crrl 

7. 冷凍機ユニットの設置場所は屋外で、周囲温度が400C以下になる様にして下さい。

8. リントフィルターの点検

前パネルを開きリントフィルター確認、ゴミ，ホコリ等掃除。

9. ウォーターセパレーター

試運転前及びセバレータ一掃除後は、 5.eの水を必ず入れて下さい。

3. 取扱上の注意

1. 本機の近くで、絶対に火気を使用しないで下さい。

2. ポケット掃除は必ず行い、ライター，マッチ，金属類等は取除いて下さい。

3. 衣類に付いている金属類は、外すか保護カバーをして下さい。

4. 衣類は、定格負荷量以上に入れないで下さい。

5.合成溶剤で洗濯した衣類は、絶対に乾燥しないで下さい。

6. 静電気の発生を防ぐため、帯電防止邦jを配合した溶剤で洗浄した品物を投入して下さい。

7. 静電気の発生しやすい衣類等は、乾燥機内に静電防止紙等を入れて乾燥を行って下さい。

8. ポリプロピレン系の衣類は、自然発火することがありますから、回収乾燥は避けて下さい。

9. 乾燥した衣類は、速やかにドラム内より取り出して下さ L、。

10. 運転中は、 ドアーの開閉はしないで下さい。

司
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4. 運転操作方法

巨三五三ヨ竺d丘三J
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停止

コース遣択

4-1 各スイッチの説明

電源

(切口入)

コース選択
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コース選択

操作回路へ電気を供給するスイッチで、スイッチ「入 Jで

各表示ランプが点灯します。

各コースの選択スイッチで1-6コースを被洗物に合わせ

セット出来ます。

-4-



スタート

ストップ

リセット

プログラム修正

時間切替スイッチ

時間(温度)変更スイッチ

温度切替スイッチ

自動、手動運転コースのスタートスイッチで、一時停止(ス

トップスイッチ)後の再スタートのスイッチでもあります。

スタートスイッチを押すとランプが点灯します。

自動、手動運転の一時停止用スイッチです。

いつでも電源 f入」の状態にもどすスイッチで自動運転中は

必ずストップスイッチを押し、一時停止にしてからリセット

スイッチを押して下さい。

各コースのプログラムを修正する時は、このスイッチを押し

てから(ランプが点灯)1コース -6コースの内容を修正すると

各コースに修正内容が記憶されます。

工程時間を修正するスイッチで分セット秒セットの切替ス

イッチです。

ランプが点灯している状態で秒セ y ト、ランプが消灯状主主て

分セットが出来ます。

各工程時間の変更及び温度設定の変更スイッチです。

増は白、滅は包スイッチで行って下さい。

各工程の乾燥温度を修正するスイッチです。

f?の増減は①伺) 回ほ)スイアチで行って下さ

F
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4-2 変更スイッチ

ドラム回転切醤スイッチ

ドラムの正逆転、一方回転停止を切替えるスイッチで、正逆、

一方回転停止を任意に選択することが出来ます。

正逆

一方・・・

-・・ 15秒運転， 5秒休止¥

・・・正転方向の連続運転 l 

・・ドラム停止状態 / 

生蒸気切替スイッチ

「冷却」工程に入ると同時に生蒸気が噴射されます。

d 生蒸気噴射の標準設定時間は10秒ですので必要に応じ「入」

「切J又時間を設定して下さい。

温度制御切替スイッチ

乾燥工程の温度制御の切替スイッチで「入口J i出口」の切替

が出来ます。

-入口制御の温度設定・

.出口制御の温度設定・

• 400C 

・300

C

100
0

C 

60
0

C 

4-3 工程セット

似国洲口叩固)
四国

1. 乾燥から脱臭までの工程セットに使用するスイッチ(キー)です。

2. プログラム変更時は工程セットの各スイッチ(キー)を押すと工程表示ランプが

フラッシングします。

3. 工程セットを間違えて入れた時は、削除したい工程の工程セットキーをもう一度押すこと

により削除出来ます。
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表示部4-4 

会工程時間

各コースの全工程時間と残り時間を表示

します。

又、各工程キーを押すことにより各工程

の時間も表示します。

切替スイッチによりデイリ一回数，トー

タル回数も表示します。

トータル

回数

全工程時間の表示をデイリー、

で表します。

乾燥温度

設定乾燥温度とドラム内温度を表示しま

す。

全工程時間

分

E口
度

デイリー O
ご百
JIm 

トータル回数と切替

トータル、

|切替〉スイッチを押すと全工程時間からデイリ一回数、

ります。

デイリ一、切替

1日の乾燥回数を表示します。

デイリ一回数は困，IIJty ト|

後減稼働時からのトータルの乾燥回数をこのスイッチ

を押すと表示します。

で解除出来ます。

デイリー

トータル

• 

• 

トラブルモニター4-5 

ブザーが鳴後役運転中に不具合があった場合、

りトラブル毛ニターが点滅します。~日サ-Jド:7Et〕(日木温〕
¥旬停電 ][0過県〕旬オーバすb内 EJJ 

¥ 

LED 表示方法
提按の動き

解除方法
内容

名称
LED ブザー ブザー 継続 修了

ドラム回転停止状態
ストップ

一 リセフト
OL-l サーマJレが作動した時 点誠 断続音

SW(ON) SW(ON) 
サーマル

提慌停止状態
ストフプ

一
リセフト

イン /(-9 町内部サーマ J~Dr作動した時 点誌 断続音
SW(ON) SW(ON) 

ドア閉
リセット

ドアー開の時 点減 一 一次停止状態 一 スタート
SW(ON) 

SW(ON) 
ドアー ドア 開 ドア閉

ドアーでスタートSW(ON)の時 点抵 断続音 提後停止状態 ストップ スタート 一
SW(ON) SW(ON) 

断続音 ドラム回転停止状態
ストフプ

一
リセフト

風圭 排風圭託少の時 点混
SW(ON) 倒的|

提慌停止状態
ストップ

一
リセフト

停電 遺伝中停電が起き復電した時 点滅 断続音
SW(ON) SW(ON) 

温度がな定温度より 20・C以上
ドラム回伝停止状態

ストップ
一

リセフト
過姑 点抵 断続音

オ J苛 した時 SW(ON) SW(ON) 

断続音 慌健停止状思 ストップ
一

リセフト水温 冷耳慣が遇思した時 2S'C (t窓串) 点低
SW(ON) SW(ON) 

オーパー
県峻停止状思

ストップ
一

リセヲト回収工程を5回行った場合 点誕 断続音
SW(ON) SW(ON) フロ

断続音 ドラム回む停止状惣
ストップ

一
リセフト

内圧 内圧swが作動した時 戸~.~
SW(ON) SW(ON) 

-7 -



5. 自動運転の操作例

5-1 標準コースで乾燥(コース巴)

コース選択 出。白
b b 

①コース選択白を押す(ランプが点灯)

②スタートスイッチを押す(ランプが点灯)

※他のコースも同様の操作

5-2 回収工の時間変更(コース 囚 )標準 5分→10分

点混

。目。白
b b 

※他のコースも同様の?呆作

5・3 脱臭時間の変更(コース白)標準2分→5分3'otT

コースiH訳

)do目。 o

点滅

点滅

b b b b 

。目。白
b b 

※他のコースも同伐の操作

-8-
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。目。白
b b 

回収工畿の変更(コース回)標準入口温度60't→55'tに

択)。目。図。因。
b b 6 6 

包\1111:!1.~1/ 亡>\議
|マ l石 点混

5-4 

A
V
 

※他のコースも同様の操作

点滅

冷却工程の削除(コース回)

。巴bo
 

」
阻
ん
U

5-5 

。目。巴
b b 

口

。
脱臭工程の追加(コース回)5分

。
阪国
b

A
V
 

回
b

Av 

b
 

5・6

。目。巴
6 b 

点滅

※他のコースも問機の係{乍

-9-



日温度制御出口500
(→入口700

('こ変更(コース囚)

入口

、ム回

b
o

b
-
E
b
 

一
淑
石
U

O
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6 .脱臭回収乾燥

脱臭回収乾燥運転

タイムチャート

任意設定 (5分位) 任宣言i(4分位) 任意設i(2分位)

7. 標準プログラムの設定内容

江三三 2 3 4 5 

5分 5分 10分 5分 8分

回収 I
(入口)60'C (入日)55'C (入口)55'C (入口)50'C (入日)70'C

15分 18分 10分 10分
回収E

(出口)60'C (出口)55'C (出口)55'C (入日)60'C

，、£-I』3 却 4分 4分 4分 3分

脱臭 2分 2分 2分 2分 2分

合計時間 26分 29分 26分 20分 10分

。回 収 l工程は入口温度に設定して下さい。(入口温度設定40-1000C) 

回収 H工程は出口温度に設定して下さい。 (出口温度設定30-600

C)

← 11-

6 

一

一

5分

2分

7分



8. 点検・整備

8-1 日常点検

1.機械各部の動きは正常ですか。

電磁弁，ダンパ一等が正常に動かないと乾燥、回収不良となります。

2. 冷凍機の点検

外気温度が400C以上を長時間越えて運転させた時には、冷凍機の安全装置が作動して停止

します。原因を取り除きリセットして下さい。

運転中の標準圧力

高圧側 1 2，..， 1 5 kg / crrl 

低圧側 3. 5，..， 4 kg/ crrl 

3. コンプレッサーのエアー圧力は正常ですか。 C5kg/cnD 

エアーの圧力が低下しますと、ダンパーが正常に作動しなくなり乾燥，回収能力が低下

しますので、十分注意して下さい。

4. リントフィルターは、 5回運転毎に必ず掃除をして下さい。

リントフィルターが目づまりしますと、風量が低下し、乾燥，回収効率が悪くなり内胴内

に気化された溶剤が溜り危険です。

5. ヒーターストレーナー

ヒーター入口のストレーナーにホコリが溜りますとヒーターの能力が

低下し、乾燥効果を低下させます。

ヒーターストレーナーは毎週掃除して下さい。

6. 運転中に各部からの溶剤の洩れはありませんか。

溶剤が洩れていますと作業場に溶剤が流れ出し危険ですし、回収溶剤のムダにもなります。

7. 乾燥温度設定が正しくセットされていますか。

被洗物に合った正しい温度にセットされていないと、乾燥不良や衣類の縮み事故につながり

ます。特にアクリル等の化学繊維の乾燥には十分注意して下さい。

8. セバレーターに回収された溶剤が正常に出てきていますか。

セバレータ一入口にゴミ等がつまりますと、クーラーで液化された溶剤がクーラーユニット

の中に溜ってしまい危険です。回収された溶剤がセバレーターに正常に出てきているか点検

して下さ L、。

セバレーターの掃除は、 1ヶ月に一度行って下さい。(バルブを聞き、水，溶剤を抜き取っ

て下さい。)

。掃除後は、セバレーターに 52の水を入れて下さい。

-12-



8・2 1ヶ月毎点検

1. クーラーのフィンの掃除をして下さい。

クーラーのフィンにホコリ等がつまりますと、冷却効果が下り回収能力が低下しま
すのでユニット下部の掃除口のフタを外して点検掃除をして下さい。

2. 蒸気ストレーナーの昂除をして下さい。

蒸~J司ストレーナーにゴミがつまりますと、乾燥温度が上がらなくなり、回収
能力が低下しますので点検して下さい。

3. サーモスタット等の検知部の掃除をして下さいロ

サーモスタフト等の検知部にゴミ等が付きますと、温度不良の原因になりますので
点検して下さい。

4. 排気ダクトの掃除をして下さし 30 

排気ダクトがつまりますと、排気不良となり 、機内に気化された溶剤がj留り危険で

すので点検して下さい。

":' 13-

， 


