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このたびは、東静電気の TG-220・ガス式乾燥機 をお求めくださいまして、まこと

にありがとうございました。

この TG-220・ガス式乾録携は 数々の特徴をもち、ご期待に十分こたえ、お庖の繁栄

をもたらすものと確信いたします。

このTG-220をご使用になる前にぜひこの「取扱説明書Jをご一説ください。

正しく取扱っていただければ、常にスムーズに働き、すぐれた性能をいつまでも発揮し、ご満

足いただけるものと確信いたしております。

※本機を設置する場合、 『火災予防条例準則第44条.第 6号jに該当致します。最寄りの消

防署に届けを出して下さい。

白岡田掴個師四個嘘陸軍量翻百回櫨姻田園圃盟E園鶴臨置園園・置掴団四
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1 .ガス乾燥機安全上のご注意 安全にお使いいただくためにー必ずお守りください|

.この取扱説明書「安全上のご注意Jに書かれている内容は、お客様が購入された製品の仕様に

は含まれない項目も記載されています。

お買上げいただいた、製品(本機)および取級説明書には、あなたや他の人々への

危害や財産への損害を未然に防ぎ、本機を安全にお使いいただくために、守ってい

ただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっていま

す。内容をよく理解してから本文をお読みください。

A 危険
この表示を無視し、誤った取り扱いをして危険を回避できな

かった場合死亡、重傷、焼損を負う可能性が想定される内容

を示しています。

A 告整一一
この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡また

は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

A 注意
この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が毎害を負

う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定

される内容を示しています。

勾
喝
M



l
 

'
i
 

'
i
 A 危 険

. 本機に使用する熱源は、 LPガス専用のガスパーナーです。その使用方法を誤ると火災や爆発を
招く恐れがありますので、下記の内容をお守りください。
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又。
。衣類に入っているライタ一、マッチ、金属類などは、点火源となりますので、ドラムに投入

する前に必ず取り除いてください。

。本機は、 LPガス専用です。他のガスは絶対に使用しないでください。

。本機は、水洗専用機です。

-石油系溶剤及び合成溶剤で洗浄した衣類は絶対に乾燥しな いでく ださい。

。定格以上の負荷量を入れないでください。

。静電気の発生しやすい衣類等は、乾燥機内に静電防止紙等を入れて乾燥を行ってください。

. 運転中は危験ですので、回転部に手や身体を入れないでください。
巻込み等けがの原因となります。

. 衣類の出し入れは、必ずドラムが停止してから行ってください。ドラムが回転中に絶対にドア ー
を聞いたり、手を入れたりしないでください。

4・本機の後カバーを外したままで絶対に速転しないでください。。
「回転Jしている部分に触れたり巻込まれたりして、ケガをする原因となります。

4砂 乾娯した衣類は、速やかにドラムより取り出してください。

取り出した衣額は、熱いまま積んでおかないでください、発火の恐れがあります。

4・運転中は、ドアーの開閉はしないでください。

4砂 何か緊急に機械を止めなければならない時は、機械の電顕及び元電源を切ってください。

-4-
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. 万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因と
なります。
すぐに電源スイッチを切り、煙が出なくなるのを確認して、販売庖に修理をご依頼ください。
お客様による修理は危険ですので絶対おやめください。

- 万一、本機の内部文は電装部等に水などが入った場合は、まず機器本体のm源スイッチを切り、
販売庖にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

4砂 お客撮ご自身で本機を修理・改造はしないでください。
火災・感電の原因となりますので、絶対におやめください。修理に関するご相談は、別紙「取扱
説明容Jをご監になり、販売庖に修理をご依頼ください。
文、警告ラベルの取り外し、破損、改変はしないでください。

. ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に設置しないでください。
機械が振動し故障の原因となります。

4砂 本機の上に毛布、シーツ等の品物及び容器類、金属類を置かないでください。
火災や故障の原因となります。

4砂 本機上部のスイッチボックス蓋を外す時は必ず元電源を切ってください。
感電の恐れがあります。
内部の点検、調整、修理は販売店にご依頼ください。

4砂 落雷の恐れのあるときは、 三相200Vの漏電遮断器の電源を切ってください。
マイコン、インバータが破損する恐れがあります。

. 本機熱源部及び配管には、手で直接触れないでください。
やけどの恐れがあります。

4砂 本機械は衣類を乾娯する機械ですので、それ以外の目的で使用しないでください。

. 部屋の換気を充分に行ってください。

. トラブル解除の繰り返し;運転はしない。
トラブル発生時はトラブルの原因を調べ、処置してから再スタートしてください。
トラブルの原因を処置しないまま運転すると機械がより危険な状態を招く恐れがあります。

+
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• 
. 機械の錬作は、 「取鍛説明書Jを十分熟読し、理解した上で運転 して くださ い。

不慣れな者が運転する場合は、必ず熟練者立会いの上、運転させてください。

. 内胴出口温度及び内胴入口温度の関係を常に監視してください。

. 循環及び給排気系統を定期的に掃除して ください。

. 機械の接地(第 3種接地工事)が完全に行われていることを確認してください。

イトー



2. TG-220仕様

外形図

omト

まま5

仕 様

内胴直径 900(mm) 正/逆，一方回転
正，逆，

一方回転任意切替

内胴奥行 780(mm) ガス配管 1/2(15A) 

負荷量 22uIMS21.1) ガス消費量(KW) 2.56(LPG専用)

温度制御 入口，出口自由制御 排気口径 200(mm) 

冷風装置
機械上部より

機械寸法
巾1000X奥1255

冷風取入 ×高1790

ドラム回転数 42(rpm) 電源 AC200V 50/60Hz 

モーター容量 駆動 0.4/4P 

(KW/極数) ファン 0.4/4P 

2-1)シワ防止機構について

この乾燥機は、運転時間が終了した後も、 30秒にl回ドラムが回転しますのでご注意
下さい。
これは、品物を取出すまでの聞に品物にしわがつかないようにするための動作です。
尚、停止する場合は、 区r-v7"11 !J'tv臼を押して下さい。

〈注意〉

1.使用ガスについて
本機はLPガス専用です。他のガスは絶対に使用しないで下さい。

2.用途について
本機は洗濯専用機です。石油系溶剤および合成溶剤で洗浄した品物の乾燥には

絶対に使用しないで下さい。

-7-



3.据付工事

機繊の性能を十分に発陣させ、かつ安全にご使用いただくためには、機械の据付，電気工事，配

管工事を適正確実に実施しなければなりません。それぞれの専門の工事業者の方に工事を依頼し

てください。設置要領は該当地区の条例及び条則によるほか、次に従ってください。

3-1届出手続

本機を設置する場合、 f火災予防条例準則44条.第6号jに該当します。

最寄りの消防署に届けを出してください。

3-2機械運搬・搬入

(1)輸送する際、ロープ掛して本体が傷まないようにロープの締め過ぎに十分注意してください。

また、積み降ろしの際の吊具として、本体上部に千鳥配置に、 U方フックがねじ止めされてい

ます。

(2)輸送用固定テープの除去

風量調節用のアルミ寂(フローパルプ)を輸送中の振動防止のため固定しであります。

下記の位置にありますので、運転前に必ずはがしてください。

A.. ........ 
、
‘草、

図1 図2

-8-



3-3 据イ寸時の注意事項

( 1 )使用場所について

※ガス濡警報器を乾燥機と同室内で適切な位置に取付して下さい。
(乾燥機より 4m以内で床面から 300回以内)

(2)セッテイングスペース

-密閉されたところでは使用しないで
下さい。

(必要でしたら給気口を取付て下さい)

.強い風の吹き込むところでは使用し
ないで下さい。

水平レベル

1.機械の水平レベルを出し、アン
カーボルト等で固定して下さい。

2.機械と基礎コンクリートが完全
に密着するように工事して下さ

-壁その他の可燃物から十分離れている場所で使用して下さい。

*メンテナンス時に最低必要なスペースです。

必ず確保して下さい。

。上方向は 450皿以上のスペースを取って

下さい。

前面

3-4 ガス配管工事について カベ

Cコ LPGガス

スホ'ν
 

ブ、ゾキレフ(
ス

管
一

管
う
ホ

ス
と
ス

ガ
可
ガ

属
属
化

金

金

強

.*槻へのガス配管工事は金属管文は強化ガスホ ースを使用して下さい。

・本殿専用のガス元パルプ(ガスコック)を泣けて下さい。

-9-



3-5 排気ダクト工事について

-縦引きダクト工事 カベ -砧引きダクト 工事

カベ
TG-220 

盟

①機械からの排気は指定口径 (O2 0 0皿)によって屋外へ排出して下さい。

(ダクトはステンレス綱坂、亜鉛綱板等の耐熱性、耐食性のものを使用)

②設置場所等の関係でダクトが長くなる場合は、縦・横各 r2mJ以上にならない犠にして

下さい。

③排気方向は「後方」と「上方」と 2方向選択できます。

④縦引きダクト工事ではフ ー ドを取付け、 r風 ・雨等J影響を受けない様にして下さい。

⑤ 2台以上のガス乾燥機で共用の排気ダクトを使用する場合は、稜働していない乾燥機に逆

流しない様対策して下さい。

3-6 l電気工事について(電気工事庖に依頼して下さい〉

①電気容量
3相200V
50/60Bz 

②設地について

(アース)

③回転方向

本機の最大仕犠電力は0.8Kwです。

・引き込みコードは 2mIrl以上を使用して下さい。

・開閉器(プレーカー文はヒュ ーズ)は15Aの工事を行なって下さい。

本機の接地工事は第3種接地工事を行なって下さい。

接地工事は必ず単独アースとして下さい。

本機の回転方向はファンモーターにて確認して下さい。

※機減前面より見て反時計方向が正規の回転方向です。
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4. イ乍詳重厚司女台 ι〉育可 6こ

4-1 )電源の供給

電話長スイッチをいれる・. . . . . . . . . . .電源ランプ点灯

4-2 )ガスの供給

ガスの元パルプを聞く・. . . . . . . . . .・ガスボンベの残量を確認

4-3 )リントフィルタ 一点検

前パネルを聞きリントフィルタ ー確認・・・・・ゴミ ・ホコりがあれば
掲除し、掃除後パネルを必ず閉め、開いたままでは絶対に運転しないで
下さい。

4-4 )排気ダクトの点検

排気、ダクトは長く使っている間には、ゴミ・ホコリ等がつまることもありますので適時に
掃除をして下さい。

4-5 )負荷量は適正に

負荷量は乾燥効果を大きく左右しますので、処理能力以上は投入しないようにして下さい。
(定格負荷量の80%前後で行うと仕上がりも良くなります)

4-6 )乾燥後の品物の処理は素早く

ポリプロピレン系の繊維及び油汚れ(特に動物油)のついている衣類はあたたかい状態で積
み重ねておくと自然発火することもありますので、乾燥後の衣類は機械からすぐに取り出し
てハンガ一等に掛けて下さい。

4-7)ガスバーナーの点検・ ・・目視確認

①着火

最初は配管内のエアが抜けるまでに約 50秒位かかります。
スパークは 9秒ですので 9秒以内に着火しないときは一度
スタ ー トスイッチを切って再び入れて下さい。
(確認窓より着火が確認できるまで繰り返して下さい
2回目以降は 5-9秒位で着火します)

②調整方法

排気の出口にダンパーが付いておりこのダンパーの開き具合
によりバーナーの炎を調整します。

ガスバーナー

TG-220 

炎の状態を見ながら最初は全聞にしておき除々に閉の方向に

回し調整します。
主にバーナーの炎が上に流れる場合は聞に回し、適当な位置
に合わせたらダンパーの横のナットを締めて固定して下さい。

ダクト

己〉

排気

※運転中は、フィルターポックス及びドアーの開聞はしないで下さい。
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5. 五基車云主築イ乍コ守主去

トラブルモニター

I~-... "，I 1fT.ヨ mコ
CEJ CiD 区互訂

コース温1'.

。 臼
区三百 (空白

園
。日
(0 臼
。日
。 白

5-1 )各スイッチの説明

電源

|!/51 
JII:r友重 :%zl! 

@ト凹
Pヲ'7 '1ワン Pヲ7 '1ヲジ

信J[豆う aJ@) 

包囲 (色 る)
( I~~) 国σFt) 

録作回路へ電気を供給するスイッチで、スイッチ ONで電諒ラ

!!::!l I ンプが点灯します。

圏

コース選択

コ-;UII¥ I 各コースの選択スイッチで 1-6コースを被洗物に合わせセット

できます。
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スタート

~~ト囚)

ストップ

リセット

〈1)t!，.!I!--) 

プログラム修正

σml 

5-2 )変更スイッチ

時間変更

m
E
 

M

匂

温度変更

m
E
 

M
G
 

自動、手動運転コースのスタートスイッチで、ー時停止(ス

トップスイッチ〉後の再スタートのスイッチでもあります。

スタートスイッチを押すとランプが点灯します。

自動、手動運転の一時停止用スイッチです。

いつでも電源「入」の状態にも どすスイッチで自動運転中は

必ずストップスイッチを押し、一時停止にしてからリセット

スイッチを押してください。

各コースのプログラムを修正する時は、このスイッチを押して

から(ランプが点灯) 1コース-6コースの内容を修正すると各

コースに修正内容が記憶されます。

各行程の時間を修正するスイッチで、分セットが出来ます。

Pッ7 .，ヲコ
時間の増誠は②](!tD sD (減)スイッチで行って下さい。

各行程の乾燥温度を修正するスイッチで10"Cから8，0 "cまで

セットが出来ます。
.，." .，ヲジ

温度の増減は匂(増)巨)<減)スイッチで行って下さい。
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ドラム回転切答

国
ドラムの正逆転 ・一方回転を切 り替えるスイッチで正逆、 一方回

転を任意に選択することができます。

5-3 )工程セット

問。図 E 
1.乾燥から冷嵐までの工程セットに使用するスイッチ(キー)です。

2・プログラム変更時は工程セットの各スイッチ(キー)を押すと工程表示フンプがフ

7':/シングします。
3.工主セットを間違えていれたときは削除したい工程の工程セットキーをもう一度

押すことにより削除できます。

5-4 )表示部

会工程時間

会エロ時間

.各コースの全工程時間と残り時間を表示します。

乾燥温度

温皮

設定乾燥温度とドラム内温度を表示します。
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5-5 )トラブルモニタ ー

トラブルモニター

l't-......' ITEJ c!:!コ |機械運転中に不具合があった場合、ブザーが明りトラブルモニターが

ci!コ仁...，区互iD l点滅します。

ランプ
内 t令， 表 示方 法

機械の動き
解 除 方 法

名 称
ランプ ブザー ブザー 継 続 終了

OL-lサマ ールカ〈
点 滅 継続音

ドラ ム回転 ^~ ， 1S育 。セ， ~S官
作動したとき 停止状態 rONJ 一 rONJ ，-'0，. 
OL-2 /1 /1 /1 機械停止 /1 /1 

状態 一

ドア ー聞の時 占 灯
一

一時停止
一

ド7-; 'JhトS官

ドアー
状態 ^， - ~S' rONJ 

ドア ー開でスタ ート 占 滅 機械停止 ド7-閥10ト1 
rONJ 

SW iONJの時 一 状態 ト，1S1 一

風景 排風量減少の時 点灯

停電 運転中停電が起き復電した 点誠 継続音 機械停止 Ah1SJ 
一

リセ，トSI
時 状態 fON! rONJ 

温度が設定温度より
11 11 

ドラム回転
11 一 /1 

過 熱
15"Cを以上オーバ ーの時 停止状態

バーナーカバー部の温度が /1 11 11 /1 /1 

150 "cを越えた時 一

不着火 バーナーに着火できない時 11 11 11 11 一 11 

6. 自艶力五塞肇云の 主築イ乍伊J

6-1 )標準コー スで峨(コ ース白 )

〈o 日 l~ 団
6

①コース選択白を押す(ランプが点灯)

②スタ ー トスイッチを押す(ランプが点灯)

コース遣択

※他のコ ース も問機の録作

6-2 )乾燥の時間を変更する時(コース 巴)標準40分→50分に変更

コース選択 馬界 時間変更

。日 }q (07;~iJ.] q 薗 q ル白
川
匂

6
金工程時間

o 。とZBο 乞国
※他のコースも同織の鴎作 。
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亡今

匡t圃
a且

標準65"C→60"Cに変更

雄

山

由

溜

M

匂

6-3 )乾燥の温度を変更する時(コース白)

園(O~;1'ii 
コース還択

(。臼 l ~ =令亡ミ〉

笹田=令CO~1'i.) 

自

巳令

震r田
... ‘ 

※他のコースも同様の操作

6-4 )冷車の時間を変更する時(コース囚)

間

標準5分→10分に変更

奴

か

由

開

川

匂

A
d

己〉

組

o

困Q ez己q 
コース選択

(o 臼 l

自A 

団q eza ピ〉

間程跨エ全

q 

※他のコースも問機の操作

告宣。正迫。
0-方

Q 国∞ 

(コース回)

図巴〉

ドラム回転「正逆・一方J

(07';1'iA.) 

A 

Q 

6-5 ) 

コース選択

(。回 i
点灯

包国=コ
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7 . 盤備 点、キ食

本機のもっている性能をフルに効果的に発揮させる ため、 ゆくの点検を行って下さい。

1.ガスバーナー燃焼状態確認。・・・・・目視確認

2.電源電圧の変動はないか。

電圧 180 --220 V (A C 200 V之10九)の間にあるかどうか。

3.漏電、その他、異常音、異常振動はないか。

4. Vベルトのノビはないか . . 1ケ月に l度

5. 各部締付部の緩み点検 . . . . . 1ヶ月に l度

6. リントフィルタ ー -・・・ 5-6回に l度 (1日に l回)

7.排気ダクトの点検 . 1ヶ月に l度

8.ベア リンク.部へのグリス注入 -・3ヶ月 に i度

9.ガスバ ーナーノズルの掃除、 -バーナ ーの状態により定期的に掃除

8. 本幾布虎0.:>霊会陸斤

N<l 敏 障 内 n合- 原 因 処 置

l 
電源スイッチを押しでも電 -ヒュ ーズ切れ ! ヒュ ーズ入替
源ランプが点灯しない -制御不良 -基底交換

ファンモーターが回らない -ファン用サ ーマル
' ‘ -ファン・サーマルのリセット

(トラブルモニター 作動

2 |サ ーマル悼、灯) -マグネッ トスイッチ -マグネットスイッチ点検

不良
-モーターの焼損 -そ ータ一点検、必要なら交換

スタ ー トスイッチを押して -ドラム回転用 -ドラム回転サーマルのリセット

もドラムが回転しない サーマル作動

-モーターまでの通電 -モータ一回路点検

3 
なし

(トラブルモニター -マグネットスイッチ -マグネットスイッチ点検

|サーマillJ点灯) 不良

4 ドラムの回転が異常に低い • Vベルトのゆるみ • Vベルトを適正に張る

温度が上がらない -ファンモ ータ ーの -モータ一端子 2線を逆に入替える

(トラブルモニター 回転方向逆 ファンモーターの回転方向は機

医圏点灯) 械前面より見てファンの回転が

5 
反時計方向が正規の回転方向で

す
-リントフィルタ ー • 1)ントフィルター蹄除

つまり

-排気ダクトのつまり -排気ダクト帰除
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No. 政 陣 内 何合』 原 因 処 守臨i.

種火に点火しない -ガスの元栓が閉じて -ガスの元栓を開く

(トラブルモニター いる
|不着火i布、灯) -ゴム管が折れている -ゴム管の折れを直す

6 • L Pガスが無くなり -新しいボンベと交換する

掛けている

-ガス管中に空気が残 -点火燥作を繰り返す

っている

ガスバーナーに着火しない -ゴム管が折れている -ゴム管の折れを直す

(運転中に消火する) • L Pガスが無くなり -新しいボンベと交換する

掛けている
-排気ダンパーの開き -排気ダンパーを調整する(開)

すぎ
-ガス管中に空気が残 -点火錬作を繰 り返す

7 っている

-ガス圧力が適切でな -販売庖に依頼する
し、

(トラブルモニタ ー -ガスバ ーナー ノズル N 

l不着火L点灯) ‘ のつまり
-空気調節が適切でな . " 

. 

l:炎が安定しない -リントフ l';レターの |・!)ントフィノレター掃除
|(炎が BOX内より つまり

あふれる) -排気ダクトのつまり -排気ダク ト掃除

-排気ダンパ ーの聞き -排気ダンパ ーを調整する(簡)

すぎ

8 -排気ダンパーの閉じ -排気ダンパーを調整する(関)

すぎ

(トラブル匿モニ葱布タ、ー -ガス圧力が適切でな|・販売庖に依頼する

灯) し、 ' 

-空気調節が適切でな . " 
し、

黄炎が燃える • L Pガスが無くなり -新しいボンベと交換する

(炎が異常音をたてる) 掛けている

-ガス圧力が適切でな -販売庖に依頼する
し、

-空気調節が適切でな . 1/ 

9 
-ガスバ ーナーノズル . /1 

(トラブルモニター のつまり

匿認長灯) -バーナ ーの空気吸入 . /1 

口にほこりがつまっ

ている

ガスの臭いがする -リントフィルターの -リントフィルタ一掃除

1 0 つまり

-ガス配管の洩れ -ガス配管の点検・確認
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9 . ~乾燥標準チャ ー ト

乾燥標準チャート

K1 乾 燥
冷風(分) 回転選択

時間(分) 温度("C) 

1 4 0 65"C 5 正逆

2 4 0 65"C 。 正逆

3 3 0 40"C 5 正逆

4 3 0 40"C 。 正逆

5 1 0 60"C 5 正逆

6 1 0 60"C 。 正逆

10. アフターサービスについて

ご使用中に異常が生 じたときは、使用をやめ電源プラグを訣いてお買上げの販売代理庖にご相談くだ

さい。

尚、その際に形式名、製造NO.およびお買よげ時期をお知らせください。

販売庖名:

TEL( ) ー 購入年月日: 年 月 日

後日のため記入しておいてください。サービスを依頼されるときお役にたちます。
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